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DRUCKHAUS GOTZ GMBH

Leitfaden zur Druckdaten-Erstellung

STANDARDISIERUNG
Wir drucken nach Prozess-Standard Offsetdruck (DIN ISO 12647).
Im Optimalfall exportieren Sie ihre Daten bitte als PDF/X-3 oder PDF/X-4.

Falls Ihnen diese Option nicht zur Verfiigung steht, beachten Sie bitte die folgenden
Spezifikationen besonders genau.

SPEZIFIKATIONEN

Bei der PDF-Erstellung sollte beachtet werden:

»

»

»

»

»

»

»

Alle Bilder und Schriften missen eingebettet sein.

Alle Elemente im CMYK-Farbraum oder einer gewiinschten Sonderfrabe anlegen.
Rein schwarze Elemente (besonders Schriften, Linien sowie QR- und Barcodes) bitte nur im
Schwarz-Kanal ausgeben.

Die Linienstarke grafischer Elemente sollte mindestens 0,15 mm bzw. 0,4 pt betragen.
Ringsum das Nettoformat bitte mindestens 3 mm Beschnitt anlegen.

Bitte geben Sie keine Farbkontrollstreifen oder Passkreuze aus, nur Schneidzeichen.
Die Schneidzeichen missen unbedingt auBerhalb des Beschnitts stehen.

Die Profilierung und Optimierung fur die Druckausgabe wird von uns ibernommen, bitte
hinterlegen Sie keine Farbprofile.

Bei Blichern, Broschuren etc. generieren Sie flir den Inhalt bitte eine Datei mit
fortlaufenden Einzelseiten. Fir den Umschlag erstellen Sie dagegen eine Datei am Stiick,
ggf. mit eingerechneter Rickenstarke. Sollten Sie bei der Berechnung Hilfe bendtigen ist lhr
Sachbearbeiter gerne fir Sie da.

Elemente, die nicht gedruckt werden sollen, legen Sie bitte in einer eindeutig benannten
Sonderfarbe an (z. B. “Kontur”, “Stanze” oder “nicht drucken”). AuRerdem mussen diese

Elemente zwingend auf Uberdrucken eingestellt sein.

Die Auflésung integrierter Bilder sollte mindestens 300 dpi sein. Achten Sie auRerdem
darauf, dass lhre Bilder bei der PDF-Erstellung nicht verlustbehaftet komprimiert werden.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfugung. Kommen Sie auf uns zu!

lhr Team der Druckhaus Gotz GmbH
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